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Адаптеры для кассет
Для сварочных тракторов и головок

Кассета-адаптер d 294 мм, пластиковый

Кассета-адаптер фиксированной ширины для установки кассеты с проволокой. 
Типы используемых кассет - посадочный диаметр 294 мм, ширина 100 мм. Адап-
тер имеет простой и надёжный механизм крепления кассеты со сварочным ма-
териалом, обеспечивающим минимальные затраты времени на установку кас-
сеты. Адаптер изготовлен из прочного полупрозрачного пластика и позволяет 
оператору легко осуществлять визуальный контроль оставшегося на кассете 
количества проволоки. 

Вес кассеты-адаптера – 2,6 кг

Кассета-адаптер сталь, 

d 294 мм

Кассета-адаптер с регулируемой шириной. Типы используемых кассет - поса-
дочный диаметр 294 мм. Адаптер имеет простой и надёжный механизм крепле-
ния кассеты со сварочным материалом, обеспечивающим минимальные затра-
ты времени на установку кассеты.

Вес кассеты-адаптера – 4,3 кг

Кассета-адаптер (крест) сталь, 

ширина 30-100 мм, d 298 мм 

Сварочный трактора и головки можут оснащаться металлическим адаптером с 
регулируемой шириной. Типы используемых кассет - посадочный диаметр 294 
мм, ширина 30 мм, 40 мм, 70 мм, 90 мм, 100 мм. Адаптер имеет простой и на-
дёжный механизм крепления кассеты со сварочным материалом, обеспечиваю-
щим минимальные затраты времени на установку кассеты, позволяет оператору 
легко осуществлять визуальный контроль оставшегося на кассете количества 
проволоки. 

Вес кассеты-адаптера – 4,0 кг

Информация для заказа

Кассета-адаптер d 294 мм, пластиковый 0153872880

Кассета-адаптер (крест) сталь, ширина 30-100 мм, d 298 мм 0449125880

Кассета-адаптер сталь, ширина 77-115 мм, d 294 мм 0416492880

Кассета-адаптер d 200 мм, сталь 0671164080

Кассета-адаптер под катушку 100 кг 0671155480

Комплект кассеты-адаптера под катушку 100 кг 0391555880

Установочный кронштейн по кассету-адаптер, 100 кг 0802479881

Дополнительные компоненты


